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Popis objektu

Jednd se o stdvajici objekt slouZici pluvodné jako sklad a jako ucebna, tvofeny
jednopodlaznim objektem s neobydlenym podkrovim, nepodsklepenym, zdénym z cihel
plnych a zastfeSeny sedlovou stfechou se sklonem 43°. Stavebnimi upravami dojde
k celkovému zlepSeni stavu objektu, k provedeni novych otvort v obvodovych sténéach, k
vyméné stdvajicich vyplni otvorl, provedeni nové stieSni konstrukce vcetné krytiny a
klempitskych konstrukci, provedeni oprav omitek a podlah, novych obkladii a podlahovych
krytin. Nové bude objekt slouZit ptevazné jako sklad nékterych potravin pro skot (suSené
mléko, granule v pytlich,..) skladovanych na paletich. V objektu bude zfizena umyvarna pro
myti drobnych nddob (kbeliky,...) a myti bot.

Technické a konstrukéni feSeni odpovidd pozadavkim kladenych na standardni domy
s odpovidajici Zivotnosti. Jednd se o sténovy konstrukéni systém, kde nosné zdi tvoii
obvodové zdivo z cihel plnych palenych. Nenosné pticky jsou provedeny téz z cihel plnych
palenych. Objekt je pravdépodobné zaloZen na zédkladovych pasech z betonu. Stropni
konstrukce je provedena z difevénych nosnych trami se zavéSenych podhledem. Konstrukce
sttechy je navrZena z dfevéné vazby krovu, hambalkového systému. StieSni krytina je
z vlnitych vldknocementovych Sablon.

Bouraci prace

Soucésti bouracich praci je vybourani nového otvoru pro vrata, demontdz stavajicich oken a
dvefi, odstranéni stdvajici stfeSni krytiny a difevéného krovu vcetné klempiiskych
konstrukci.

Zemni prace
Z4dné zemni prace nebudou provadény.

Zaklady
Objekt je zaloZen pravdépodobné na zdkladovych pasech z prostého betonu. Pii zpracovani
této dokumentace nebyl zjiStovan stavajici stav zdkladovych konstrukci. Pied realizaci je

1

SPICAR PROJEKT, projektov &innost v investicni vystavbé, ICO 72910291, CKAIT 0601830
Ing. Jif{ §picar, Barakova 1166, 508 01 Hofice
tel. 732 145 813, e-mail: spicar@mujmail.cz



Stavebni upravy objektu, p.c.1770/2, kat. izemi Hotice v Podkrkonosi

Zemédelska akademie a Gymnazium Hofice — stiedni Skola a vyssi odbornd Skola, Riegrova
1403, 508 01 Hotice

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.6.

1.7.

1.8.
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nutné ptizvat projektanta, zjistit stav stavajicich zakladi objektu a navrhnout ptipadné feSeni
a postup praci.

Hydroizolace

V objektu je provedena stivajici hydroizolace ze Ziviénych pasii.

V podlaze umyvarny bude provedena hydroizolace stérkovou hmotou PCI vcéetné penetrace
a tésnicich rohovych prechodovych past.

Svislé konstrukce
Stavajici obvodové zdivo objektu je provedeno z cihel plnych pélenych v tl. 300 mm.

v

Vnitini pticky jsou provedeny z cihel plnych palenych v tl. 100 mm

Vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce:
Stavajici stropni konstrukce objektu je provedena z dfevénych nosnych tramu.

Preklady, pruvlaky:
Typy prekladii nad stdvajicimi otvory nebyly zjistény. Nad novym otvorem bude pieklad
proveden z ocelovych profila 2 x I 180.

Vénce:
Pfitomnost véncl na stavajici objektu nebyla zjiSténa.

Podhledy:
Ve vSech mistnostech budou provedeny nové sadrokartonové podhledy s parozabranou.

Schodisté
V objektu bude provedeno nové stahovaci schodiste.

1.10. StiesSni konstrukce

Stavajici stieSni konstrukce bude odstranéna a bude provedeno nové zastfeSeni. ZastieSeni
objektu bude provedeno sedlovou stfechou. Konstrukce krovu bude provedena hambalkovou
soustavou. Pozednice budou uloZeny na stavajicim zdivu. Pozednice o rozmérech 160/140
mm budou kotveny do zdiva. Krokve o rozmérech 100/160 mm budou od sebe vzdaleny 900
mm. Ve hiebenu jsou spojeny na ostiih a proSroubovany pomoci vrutu. VSechny krokve jsou
ztuZeny 1 kleStinou o rozmérech 80/160 mm.

Na krokvich je diftzni folie, kontralat¢ a laté. StfeSni krytina je provedena
z vldknocementovych vlnitych $ablon Cembrit v barvé pifrodni Sedd. Rezivo je jakosti SI a
opatfeno natérem proti hmyzu a hnilob¢.
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1.11. Podlahy
V umyvarné bude provedena nova keramickd dlazba, pod kterou bude podlaha doplnéna o
betonovou mazaninu tl. 70 mm. Pod dlazbou bude provedena hydroizolacni stérka.
V ostatnich mistnostech bude provedena lita stérka

1.12. Tepelna izolace
V podlahovych konstrukcich nejsou provedeny zadné tepelna izolace.
Nad stropem nad 1.NP bude provedena tepelna izolace ISOVER UNIROL PROFI tl. 200
mm.

1.13. Vyplné otvoru
Budou osazena nov4 plastovd okna a vrata. Pfed jejich vyrobou je nutné zaméfit stiavajici
otvory. Okna a vrata budou zasklend izolaénim dvojsklem Uy = 1,0 W/m?K. Barva oken a
vrat bude z venku hnéd4, z vnitini strany bil4.
Vnitini dvefe budou provedeny nové dievéné do stavajici ocelové zarubné. Dvefe budou
v provedeni barva bil4.

1.14. Truhlaiské konstrukce
U vSech oken budou z vnitini strany osazeny plastové parapety v bilé barvé.
Truhlafské konstrukce se tykaji provedeni podbiti v misté presahu stfechy. Toto podbiti
bude provedeno z drevénych palubek tl. 15 mm

1.15. Klempiiské konstrukce
Objekt bude opatfen novymi stfeSnimi Zlaby, svody, liStami z lakovaného Pz plechu. Na
vSechna okna budou osazeny venkovni parapety z lakovaného Pz plechu. Klempiiské
konstrukce budou provedeny v hnédé barvé.

1.16. Upravy povrchii
Vnitini Gpravy:
Vnitini omitky budou opraveny a budou provedeny jako vapenné Stukové, které jsou
penetrovany a vymalovany malbou. V umyvarn€ bude proveden keramicky obklad do vysky
2600 mm.

vV,

Venkovni omitka bude provedena silikonovym natérem na stdvajici omitku.
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1.17. Natéry

2.1.

2.2

Piipadné venkovni dievéné konstrukce jsou opatfeny 4 x natérem LUXOL, ptipadné
akrylatovou disperzni barvou SOKRATES. Natér ocelovych konstrukei je 2 x email
synteticky.

TECHNICKA ZPRAVA TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

TECHNICKA ZPRAVA UT

Uvod
Stdvajici objekt je vytdpén akumulacnimi elektrickymi kamny v mistnosti uebny. Ostatni
mistnosti jsou nevytapené.

Druh kotle, vytapéni

Objekt bude vytdpeén akumulacnimi elektrickymi kamny, které budou umistény ve vSem
mistnostech. Objekt bude vytdpén na vnitini teplotu cca 15 °C. Schéma zapojeni bude
provedeno dle pozadavkl a doporuceni vyrobce.

TECHNICKA ZPRAVA ZTI

Uvod
Stavajici objekt je napojen na zdroj vody a kanalizaci. Ptivod je proveden v rohu mistnosti
umyvarny.

Kanalizace

Objekt je napojena na splaSkovou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z objektu jsou
svedeny do stdvajici venkovni kanalizaci v aredlu Skolniho statku.

Destové vody jsou svedeny do stdvajici venkovni kanalizace v aredlu Skolniho staku.
Zpisob odvedeni splaskovych a destovych vod se neméni.

Vnitini vodovod

Vodovod pitné vody:

Ptivod vody je proveden v rohu mistnosti umyvdarny. V tomto mist¢ bude na potrubi umistén
mechanicky filtr, redukéni ventil a dal$i uzavér. Potrubi je ddle vedeno v objektu
k zasobniku TUV a k zafizovacim pfedmétim. Pfipojovaci potrubi k vytokovym armaturdm
povedou pod omitkou.
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Priprava teplé vody:
Ptiprava teplé vody pro umyvarnu bude feSena v zdsobniku na teplou vodu umisténém
v umyvarn€. Pfi propojovani zdsobniku je vzdy tfeba dbat podminek uvedenych v ndvodu
pro uZivatele a servis.

Material a uloZeni potrubi

Potrubi v domé& bude z PP typ 3. Spojovat svafovanim je moZné pouze plastové potrubi ze
stejného materidlu od stejného vyrobce. Pro ptipojeni zdvitovych armatur je tfeba pouzit
pfechodky se zastfiknutym mosaznym zavitem. Pro pfipojeni vytokovych armatur je tfeba
pouzit mosazné nasténky. Potrubi bude izolovdno navlekovou izolaci MIRELON tloustky
10 mm. Jako prichozi uzdvéry budou pouzity kulové uzaviraci kohouty s atestem na pitnou
vodu. Nutné je pomalé uzavirani a otevirani, aby tlakové razy byly co nejmensi. Vytokové
ventily na hadici budou typu KE 3T. Volné vedené potrubi podél stén, stropli a
v instala¢nich prostorech budou upeviovana ke stén¢ pomoci objimek s gumovou vlozkou.
Pti instalaci je nutno piihlédnout k tepelné roztaznosti trubek.

Vnitini vodovod bude proveden podle CSN 73 6660.

Vniti'ni kanalizace

Svodna potrubi splaskové kanalizace povedou pod podlahou 1.NP. Kryti svodného potrubi
pod podlahou bude miniméln€ 300 mm.

Splaskové odpadni potrubi povede v drazkdch ve zdivu. Nad nejvyssi odbockou pro
pfipojovaci potrubi od umyvadla bude na odpadni potrubi navazovat vétraci potrubi vedené
v konstrukci krovu nad stfechu tak, aby bylo ukonc¢eno a nejméné 0,5 m nad drovni stiechy
(od prostupujici Casti).

Sklon pfipojovacich potrubi od zadchodu musi byt nejméné 7° a od ostatnich zafizovacich
predméti nejméné 3°. Svislé pfipojovaci potrubi od dfezu bude ukonceno zatkou.

Vnitin{ kanalizace bude provedena podle CSN EN 12056 A CSN 75 6760.

Material a uloZeni potrubi

Lezaté potrubi bude provedeno z nemckéeného polyvinylchloridu kruhové tuhosti SN§
z produktové fady KG SYSTEM. Svodné potrubi bude uloZeno na piskovém podsypu
tloustky 150 mm a obsypdno piskem do vySe 300 mm nad vrchol hrdel.Materidlem
splaskovych odpadnich a p¥ipojovacich potrubi bude polypropylen HT SYSTEM PLUS, tam
kde neni urCeno jinak (teplotné odolné potrubi). Vedeni, upevnéni a ochrana potrubi
vedeného v interiéru bude provedeno dle doporuceni vyrobce potrubi.

Zarizovaci piredméty

Zatizovaci predméty budou pouZzity dle ptani a vybéru investora. Projekt piedpoklada
nerezovy diez. VSechny vytokové armatury museji mit zabezpeceni proti zpétnému nasati
vody podle CSN EN 1717.
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2.3.

24.

TECHNICKA ZPRAVA VZT

Odvétrani mistnosti bude ptirozené okny, kterd jsou otvirava a sklopna.
Je nutné zajistit poZadovanou vymeénu vzduchu dle platnych CSN.

TECHNICKA ZPRAVA ELEKTROINSTALACE

Zasobovani energiemi je provedeno z veiejné sité.

Veskera elektroinstalace musi byt provedena dle platnych pfedpisti a norem a o jejim
provedeni musi byt vydany vychozi revizni zpravy dle CSN 331500.

Na objektu budou provedeny nové hromosvody dle CSN 341390.

Upozornéni:

Na kanalizaci, vodovod, vytdpéni a elektroinstalaci je nutné pfed zapocCetim montdze
vypracovat provadéci dokumentaci. MontdZ musi provést odbornd autorizovana firma. Pti
provadéni praci je nutné postupovat dle platnych norem CSN a vyhlasek.
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